
Газобетонные блоки 
автоклавного твердения Masix 

 
 

 

 

  

Акция «Вместе дешевле»: при заказе газобетонных блоков от 26 м3 – 

подарок от партнера завода – 5% скидка на облицовочный кирпич 

и от 16% на окна и кровлю. 
 

Предупреждение о сезонном дефиците: нехватка основных позиций блока 

начинается в середине-конце лета. Приобретайте блок в июне, до начала 

ажиотажа. Звоните: 8(918)26-26-850. 
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Прайс-лист завода  
Для строительных компаний и торговых баз индивидуальные расценки. 

Размер блока, мм 
Штук 

в 1 м2 

Кирпичей 

в 1 блоке 

Штук 

в под-

доне 

Штук 

в 1 м3 

Цена 

за блок, 

руб. 

Цена 

за 1 м3, 

руб. 

Цена 

за поддон, 

руб. 

Вес 

блока, 

кг 
Длина Толщ Высота 

Блок поставляется в поддонах 1,875м3 либо 2м3 
Блок стеновой D500 (цена D600 – по запросу) 

625 400 250 8 /4 26 32 16,0 275,00 ₽ 

4400 

8 800 ₽ 

поддон 2м3 
31,3 

625 375 250 6,4 /4,3 30 32 17,0 257,81 ₽ 

8 250 ₽ 
поддон 1,875м3 

37,5 

625 300 250 6,4 /5,3 24 40 21,3 206,25 ₽ 30 

625 250 250 6,4 /6,4 20 48 25,6 171,88 ₽ 25 

625 300 200 8,0 /5,3 19 50 26,7 165,00 ₽ 24 

625 200 250 6,4 /8,0 16 64 32,0 137,50 ₽ 
8 800 ₽ 

поддон 2м3 
20 

625 150 250 6,4 /10,7 12 80 42,6 103,13 ₽ 
8 250 ₽ 

поддон 1,875м3 
15 

Блок перегородочный D500 (цена D600 – по запросу) 
625 125 250 6,4 /12,8 10 96 51,2 85,94 ₽ 

4400 

8 250 ₽ 
поддон 1,875м3 

12,5 

625 100 250 6,4 /16,0 8 128 64 68,75 ₽ 8 800 ₽ 
поддон 2м3 

10 

625 75 250 6,4 /21,3 6 160 85,3 51,56 ₽ 8 250 ₽ 
поддон 1,875м3 

7,5 

Кладка блоков: клей (мешки 25кг) или клей-пена (баллоны) 

Клей «ЕвроМастер» (мешки по 25кг) - рекомендуемый для блоков 

Masix. Расход клея: 37,5 кг/м3 (1,5 мешка клея на 1 куб блока). 

ЕвроМастер ЕМ-44: 

350 ₽/мешок 

Клей-пена Термолит (баллоны по 1л, выход 45л пены) – 

надёжный и удобный клей. Расход: 0,8 баллона на 1 куб блока. 

Клей Термолит: 

550 ₽/баллон 

Так же в наличии другие строительные смеси: гидроизоляция, грунтовка, выравнивание полов, 

штукатурка, шпатлевка, клеи для плитки, кладочные смеси. Звоните. 

Армирование: арматура стеклопластиковая, кладочная сетка 
Арматура стеклопластиковая, диаметры: 4-14мм. Цена по запросу 

Сетка кладочная базальтовая 

Экострой СБС 50/50-25х25, в рулонах 25м2 и 50м2 
150 ₽/м2 

Доставка, разгрузка 
Осуществляем доставку по Краснодарскому краю и республике Адыгея. 

Самовывоз, длинномеры, манипуляторы. Для расчета стоимости доставки звоните. 

Для консультаций, расчета блока и доставки, заказа - звоните: 8(861) 203-47-49 
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                Стеклопластиковая арматура 
Для заказа звоните: 8(861) 203-47-49, 8 (918) 26-26-850, 8(869) 222-311-4, 8 (978) 777-07-80 

 

Арматура стеклопластиковая Замена металлической арматуры, мм 
Вес  

1 м/п (кг) 
Цена  

за м/п. руб 

АСК - 4 AIII - 6 0,03 по запросу 

АСК - 6 AIII - 8 0,06 по запросу 

АСК - 8 AIII - 12 0,083 по запросу 

АСК - 10 AIII - 14 0,135 по запросу 

АСК - 12 AIII - I6 0,21 по запросу 

АCК - 14 AIII - 18 0,34 по запросу 

Преимущества стеклопластиковой арматуры  
перед традиционными материалами: 

• Временное сопротивление при растяжении 
1200 МПа. 

• Стойкость к коррозии. 

• Химическая стойкость в агрессивной среде. 

• Теплопроводность к а 0,3 Вт/м2 *С. 

• Неэлектропроводна - является диэлектриком. 

• Долговечность. 

• Радиопрозрачна. 

• Магнитоинертна (исключено изменение 
прочностных свойств композитной арматуры 
под воздействием электромагнитных полей). 

• Не теряет свои прочностные свойства под 
воздействием низких температур. 

• Плотность 1800-1900 кг/мЗ. 

Базальтовая сетка 
Для заказа звоните: 8(861) 203-47-49, 8 (918) 26-26-850 
Севастополь: 8(869) 222-311-4 

 
Сетка базальтовая Экострой СБС 50/50-25х25 (100) 50 м2/рул 

Наименование 
Разрывные 

нагрузки Н/м, 
вдоль/поперек 

Размер ячейки 
по осям, мм 

Цена 
за м2 

Назначение сеток 

Экострой СБС 50/50-25х25 (100) 
50м2/рул 

50/50 25х25 150 
Для всех видов 
армирования Экострой-СБС 50/50-25х25 (50) 

25м2/рул 
50/50 25х25 150 

Для расчета цены и консультации по материалам - звоните: 

8 (861) 203-47-49, 8 (918) 26-26-850 

 

Преимущества базальтовой сетки перед металлической сеткой: 
• Более высокие характеристики на разрыв / 

вырыв / растяжение  

• Стойкость к агрессивной щелочной среде 
цемента, отсутствие коррозии  

• Более высокая адгезия к цементному 
раствору 

• Удобство в работе (малый вес, легкость резки) 

• В 2 раза дешевле биметаллической 
штамповки  
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• Низкая теплопроводность (не является 
«мостиком холода») 

Инструменты для работы с газобетонными блоками 
Не весь инструмент может быть в мелких строительных магазинах, лучше купить инструмент в крупных 

центрах. Общестроительные инструменты тут не перечислены (шпатели, щетки, уровень, нивелир и т.д.). 

 

Ножовка 
Ножовка для резки ячеистого бетона позволяет изготовить доборные блоки нужной 
длины на доборку рядов и на проёмы. Ножовка по дереву не подойдёт – полотно 
ножовки по газобетону существенно толще, что обеспечивает качество реза. 

 

 

Угольник 
Угольник применяется совместно с ножовкой для соблюдения прямых углов при резке 
газобетонных блоков. 

 

Штроборез 
Штроборез служит для изготовления каналов: укладка арматуры каждые 3 ряда кладки, 
прокладка электропроводки и так далее. 
 

 

Электрофреза 
Те же функции, что у штробореза. Фрезерование пазов для арматуры, электрики, для 
труб небольшого диаметра. 

 
 

 

Каретки 
Для нанесения клея на горизонтальную поверхность газоблоков при кладке. Каретки 
позволяют дозировать клей равномерным слоем. Для каждой толщины блока нужна 
каретка соответствующего размера. 
 

 

Кельмы (ковши для торцевания) 
Для нанесения клея на вертикальную поверхность газоблоков при кладке, для кладки 
стен сложной конфигурации. Рекомендуется своя кельма для каждой толщины блока. 

 

Лопастная мешалка 
Мешалка необходима для приготовления клея (смешивания сухой клеевой смеси и 
воды). Клей может готовиться в строительных ведрах. Обратите внимание, с каким 
типом крепления вы берёте мешалку - под перфоратор или под дрель. 

 

Тёрка (рубанок по газобетону) 
Терка используется для разглаживания ряда перед кладкой следующего, а так же для 
удаления неровностей. 
 

 
 

Шлифовальная доска 
Шлифовальная доска предназначена для удаления возможных шероховатостей на 
поверхности стен, для удаления следов клея. 

mailto:gazobeton23@yandex.ru
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Киянка резиновая (молоток) 
Обычный молоток оставит на газобетоне следы, поэтому для подгонки блоков при 
кладке используйте резиновую киянку. 
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Технология строительства из газобетона 

 

При укладке первого ряда блоков необходимо работать особенно тщательно — этот ряд 
является основой для всех последующих рядов. Он потребует в 2-3 раза больше времени, 
чем последующие ряды – это нормально. Блоки первого ряда укладывают на фундамент 
(рекомендуется монолитный ленточный фундамент и выше) на цементно-песчаный 
раствор (1 часть песка, 3 части цемента). Раствор наносится обычным мастерком. Сначала 
кладут угловые блоки, начиная с самого высокого угла, затем по нему (нивелир или 
гидроуровень) кладутся остальные угловые блоки. Каждый блок выравнивается в 
продольном и поперечном направлении с помощью уровня и резиновой киянки 
Когда угловые блоки готовы – между ними по верхней грани натягивается шнур и по нему 
ведётся кладка «промежуточных» блоков первого ряда – так же на цементно-песчаный 
раствор. 
 

 

Клей на вертикальные стыки блоков наносится соответствующей кельмой, таким же 
слоем, как и на горизонтальные поверхности – 5мм. При отсутствии кельмы можно 
обойтись «зубастым» шпателем с высотой зуба 5мм. 
 
Перед нанесением клея на горизонтальные поверхности каждого следующего ряда 
щеткой удаляем с поверхности блоков пыль – чтобы она не портила сцепляемость клея с 
блоками. 

 

 

Клей наносится кареткой соответствующего блокам размера. При отсутствии каретки 
можно обойтись «зубастым» шпателем (высота зуба 5мм). Точность производства блоков 
позволяет выполнять швы в пределах 2мм толщины. 

 

Для позиционирования положенных блоков используйте резиновую киянку. Ообычный 
молоток оставит на поверхности блоков следы. 

 

Кладя очередные блоки, следует помнить о перемещении вертикальных швов по 
отношению к предыдущему ряду - по крайней мере, на 8 см 

 

По мере надобности (на доборку рядов и в проёмах) блоки пилятся ручной или 
механической пилой по газобетону и угольника. Если среди вашего газобетона 
присутствуют колотые блоки – пускайте их на доборку. 
 

 

Внутреннюю несущую стену нужно класть одновременно с наружной стеной, выполняя 
перевязку в каждом втором ряду блоков. Если блоки для внутренних стен «более 
холодные» (из других материалов), перевязку следует выполнять на глубину максимум 
15см. Это ограничит мостики холода и предотвратит потерю тепла в этом месте. 
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Применяя обычную дрель и перьевое сверло можно легко высверлить отверстие или 
гнезда для розеток и выключателей. 

 

При помощи линейки и фрезы делаются штробы для кабелей электрики. 

 

Под рядаме «непосредственно под окном» - следует укладывать горизонтальную арматуру 
– металлическую или стеклопластиковую. 

 

Независимо от вида используемой арматуры, ее по длине необходимо вывести за пределы 
проёма по крайней мере на 0,5м в каждую сторону. 

 

Каждый третий ряд кладки армируется арматурой: штробятся две канавки по всему 
периметру. Канавки заполняем цементным раствором, затем помещаем в них прутья. 
Прутья следует перед этим отрезать на необходимую длину. 

 

После погружения прутьев в цементный раствор, мастерком удаляем его излишек. 
Перемычки могут быть изготовлены непосредственно на стройке. С этой целью мы 
изготавливаем U образный блок (используя блоки толщиной 100мм) и бетонируем его 
внутри с укладкой горизонтально двух отрезков арматуры 14мм. 

 

Изготовленные U образные блоки укладывают на приготовленной монтажной опоре. Эту 
функцию отлично выполняет облицовочная доска с верхней поверхностью из ряда блоков. 
В случае проемов с большим проходом, доску следует подпирать, например, стойками так, 
чтобы во время заливки перемычка не прогибалась. 
 

 

Приготовленную внутреннюю часть опалубки следует очистить от пыли и перед 
бетонированием смочить водой. 
Легкость обработки газосиликатных блоков (легко пилится, режется, шлифуется и 
фрезеруется) поможет Вам сделать Ваш дом произведением искусства. 

 

Стены не требуют дополнительной теплоизоляции. При качественной кладке слой 
шпаклевки или штукатурки не превышает 5 мм. Облицовочные материалы клеятся прямо 
на поверхность газосиликатных блоков «под расшивку», в этом случае необходима 
обработка водоотталкивающей грунтовкой. 
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Характеристики газобетона, сравнение с другими материалами 

Характеристика Ед. изм. 
Кирпич 

силикатный 
Кирпич 

красный 
Керамзито-

бетон 
Пенобетон 

Газобетон 

Masix 
Дерево 

Плотность кг/мЗ 1900 1400-1700 1000-1200 600 500 500 

Теплопроводность Вт/м°С 0,8-1,2 0,45-0,7 0,3-0,4 0,14 0,11 (D500) 0,12 

Морозостойкость цикл F-35 F-35 F-25 F-15 F-35 F-30 F-50 - 

Прочность кг/мЗ 75-125 75-125 20-50 10-15 30-50 200-300 

Расход раствора м3 0,24 0,24 0,11-0,18 0,6 0,11 - 

Трудозатраты, 

необходимые 

для укладки 

1 куб. м стены 

час 2 2 0,2-0,9 0,2 0,12 0,5 

 

Теплоизоляция 
Строительство из автоклавного газобетона – это экономия на отоплении зимой и на охлаждении летом - 
благодаря низкой теплопроводности газобетона. В наших широтах строения из автоклавного газобетона 
достигают нужного коэффициента теплоизоляции без каких-либо дополнительных изоляционных 
материалов – при толщине внешних стен 300мм и выше. Термическое сопротивление ограждающих 
конструкций из ячеистого бетона в 3 раза выше, чем из обыкновенного кирпича, и в 8 раз выше, чем из 
тяжелого бетона (монолита). 
Дом из газобетона – тёплый зимой и прохладный летом. 
Теплопроводность газобетонных блоков: 0,09-0,14 Вт/oС*м в зависимости от марки. 
 

 

Звукоизоляция 
Звукоизоляцию, как и способность хранить тепло, газобетону обеспечивает его ячеистая структура. 
Показатели звукоизоляции газосиликатных блоков при толщине блока 100мм - 35-40 Дб. 
200мм - 42-45 Дб. Газобетонные конструкции удовлетворяют нормативным требованиям по 
звукоизоляции по СНиП 11-12-77 «Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих 
конструкций». 
 

 

Огнестойкость и морозостойкость 
Поскольку для изготовления газобетона берется минеральное природное сырьё - то нет и опасности 
возгорания – нечему гореть. Газобетон, будучи неорганическим негорючим материалом, выдерживает 
одностороннее воздействие огня в течение 3 часов. Это материал, способный защитить металлические 
конструкции от прямого воздействия огня. Газобетон может быть применен для всех классов 
противопожарной безопасности: он не разрушается от воздействия высокой температуры и препятствует 
распространению огня. Исследования, проведенные в Швеции, Германии и Финляндии, показали, что при 
повышении температуры до +4000° С прочность газобетона увеличивается на 85%. 
Газобетон морозостоек, что объясняется его пористой структурой: при замерзании в лёд вода вытесняется 
в эти поры. Сам материал при этом не разрушается. При соблюдении технологии строительства 
морозостойкость материала составляет 50 циклов. 
 

 

Отсутствие усадки 
Благодаря автоклавированию материала и использованию в большей доли извести в качестве вяжущего 
вещества, набор твёрдости - образование силиката – происходит на этапе автоклавирования. В итоге при 
низкой объемной массе (500 кг/мЗ  у блока D500) газобетон имеет хорошую прочность на сжатие - 28-50 
кгс/см2 (для сравнения: пенобетон - 10-15кгс/см2). 
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Высокая точность геометрических размеров (1-2 мм) 
Газобетонные блоки – один из самых стабильных и точных стройматериалов по размерам. Это позволяет 
монтировать блоки на клей с толщиной шва 2-3 мм, вследствие чего отсутствуют «мостики холода», 
облегчается и ускоряется кладка. 
 

 

Экологичность 
Современный газобетон производится из песка, извести, цемента и алюминиевой пудры. Он не выделяет 
токсичных веществ и по своей экологичности уступает лишь дереву, но при этом не гниет и не стареет. 
Газобетон – пористый материал, поэтому в доме из газобетона дышится так же легко, как и в деревянном. 
 

 

Обрабатываемость 
Блоки Masix легко и точно пилятся, сверлятся, фрезеруются с помощью ручного инструмента. Это 
позволяет создавать интересные архитектурные формы. 
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Производство Masix, как мы добиваемся качества 

Масикс – единственный в ЮФО производитель газоблоков автоклавного твердения по немецкой 

технологии «Masa-Henke». Технология включает в себя фирменное оборудование, контроль качества 

компонентов, сертифицированный персонал и строгое соблюдение процесса. 

В 2007 году запущена в эксплуатацию линия в Ростове-на-Дону. А спустя немногим больше года 

заработал завод в Краснодарском крае – в станице Саратовской под Горячим Ключом. 

Объём выпускаемых газобетонных блоков сегодня превышает 30’000 кубометров в месяц. 

  
завод в г. Ростове-на-Дону, ул.1-я Луговая, 4/2 
 

  
завод в Краснодарском крае, ст. Саратовская, ул.Шоссейная, 66 

Любая технология требует точности и опыта её применения, ведь всё имеет значение: даже смена 

поставщика песка меняет детали процесса. Заводы Masix работают с 2007 года, с тех пор мы 

произвели более 1’000’000 кубометров газобетона. Мы отлично обкатали технологию Masa-Henke и 

знаем все её нюансы. Для вас это выражается в стабильном качестве газоблоков Masix. 

А сама технология, помимо немецкого качества, в сравнении с другими выделяет наш блок: низкой 

весовой влажностью (27%) и точной геометрией блоков (±1-2мм).  
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Объекты, построенные из газобетона Masix 

Наиболее эффективно применение ячеистого бетона в 

строительстве малоэтажных частных домов, где 

полностью раскрываются его физико-технические 

свойства: низкая теплопроводность, высокий 

акустический комфорт, доступность материала и 

простота работы с ним. 

 

 

Но и в многоэтажном строении, и в 
строительстве торговых центров и бизнес-
объектов газобетон так же оказался одним 
из наиболее рентабельных и эффективных 
материалов. 

 

mailto:gazobeton23@yandex.ru
mailto:gazobeton23@yandex.ru


12 

 

Телефон: 8 (861) 203-47-49, 8 (918) 26-26-
850mailto:gazobeton23@yandex.ru 
Email: info@gazobeton23.ru   
mailto:gazobeton23@yandex.ru 

Несколько примеров использования газобетона Masix: 

• Коттеджный посёлок «Беловодье» (Ростовская область), 

• Коттеджный посёлок "Киляковка" (г.Волжский), 

   

• Торговые центры «МЕГА» 
(г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону), 
 

• Торговый центр «Волгомол» (г. Волжский), 
 

• Торговый центр «Диамант» (г. Волгоград), 
 

• Торговый центр «ОЗ» (г. Краснодар) 
 

 

• Многоквартирные дома в Ростове и Краснодаре: 
      «Западные огни», «Три звезды», «Олимп Тауэр», «Южная звезда» 

ЖК «Западные огни» 

 

ЖК «Олимп Тауэр» 

 
ООО «ЮгДонСтрой» 

 

ЖК «Южная звезда» 

 

ЖК «Три звезды» 

 
А так же более трёх тысяч частных домовладений по всему ЮФО!  
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Контакты 

Звоните нам для расчета необходимого количества газобетонных блоков, необходимого количества клея и 

арматуры, для расчета стоимости доставки, для получения любой недостающей вам информации, для покупки 

газоблока. 

Телефон: 8 (861) 203-47-49, 8 (918) 26-26-850,  

Крым - 8(869) 222-311-4 

Емайл:          info@gazobeton23.ru 

 

 
Краснодарский край, ст. Саратовская 
 

 
г. Ростов-на-Дону 
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